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A Voiron, dans I'lsére, I'architecte
Gilles Perraudin a livré en décembre
2015 la Maison du Département de
Voironnais-Chartreuse. Il y marie le
bois, la pierre et le béton dans un
hommage aux maisons dauphinoises.

a Volet et brise-soleil en bois.

it
i

Partl architectural

du Département de Voironnais-Chartreuse prend

place le long de I'avenue Francois-Mitterrand, au
pied de la Morge, affluent de I'lsére, sur une parcelle
trés contrainte. Elle accueille les services sociaux du
pays. Congue comme une maison du Pays voironnais
dont elle reprend la volumétrie, la construction est
implantée selon la logique parcellaire du quartier afin
de favoriser son insertion urbaine. Pour répondre a la
forte densité du programme, le prospect est exploité
a son maximum, et le batiment présente une forme
trés compacte. « La Maison du Département de
Voironnais-Chartreuse a, comme les grandes maisons
du pays, une belle stature et une forte présence
urbaine, déclare Gilles Perraudin, son architecte. Elle
offre ainsi une image rassurante a tous les citoyens qui
peuvents'y identifier. » La batisse emprunte les codes
de I'architecture traditionnelle régionale et propose
une facade sobre qui fait la part belle aux matériaux
naturels et bruts.

S ituée a deux pas du quartier de la gare, la Maison

Ressources locales
Fervent adepte du principe d'économie circulaire
et défenseur d'un développementiocal et durable,
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A Voiron, dans I'lsere, I'architecte
Gilles Perraudin a livré en décembre
2015 la Maison du Département de
Voironnais-Chartreuse. Il y marie le
bois, la pierre et le béton dans un
hommage aux maisons dauphinoises.

a Volet et brise-soleil en bois.
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Partl architectural

du Département de Voironnais-Chartreuse prend

place le long de I'avenue Francois-Mitterrand, au
pied de la Morge, affluent de I'lsére, sur une parcelle
trés contrainte. Elle accueille les services sociaux du
pays. Concue comme une maison du Pays voironnais
dont elle reprend la volumétrie, la construction est
implantée selon la logique parcellaire du quartier afin
de favoriser son insertion urbaine. Pour répondre a la
forte densité du programme, le prospect est exploité
a son maximum, et le batiment présente une forme
trés compacte. « La Maison du Département de
Voironnais-Chartreuse a, comme les grandes maisons
du pays, une belle stature et une forte présence
urbaine, déclare Gilles Perraudin, son architecte. Elle
offre ainsi une image rassurante a tous les citoyens qui
peuvent s’y identifier. » La batisse emprunte les codes
de l'architecture traditionnelle régionale et propose
une fagade sobre qui fait la part belle aux matériaux
naturels et bruts.

S ituée a deux pas du quartier de la gare, la Maison

Ressources locales
Fervent adepte du principe d’économie circulaire
et défenseur d'un développement local et durable,

D’inspiration dauphinoise.
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Varchitecte a puisé son inspiration dans les gisements
de matériaux disponibles dans le Pays voironnais.
Ainsi, le batiment d’une surface de 3000m? présente
un rez-de-chaussée en pierre calcaire de Montalieu
extraite d'un bassin carrier situé égalementen Isére.
Elle sert d'assise aux sept niveaux supérieurs réalisés,
eux, en charpente bois. Les bois massifs non traités
mis en ceuvre proviennent de pins sylvestres et de
pin Douglas coupés dans les bois des Chartreuses.
La hauteur de I'édifice est fortement marquée par
la trame verticale formée par les poteaux en pierre
et les cadres aluminium de la fagade en bois. Trame
mise en valeur par I'horizontalité des brise-soleil
en pierre du rez-de-chaussée et celle des montants
en méléze aux étages supérieurs. « Derriére cette
fagade sobre s‘organisent de facon rationnelle les
différents espaces de travail et d‘accueil, indique
Gilles Perraudin. Une trame permet d‘engendrer une
modularité garante de I'évolutivité nécessaire a un
tel équipement. » La construction se déploie autour
d'un noyau central en béton. Occupant le tiers de
la surface, celui-ci accueille ascenseurs, escaliers,
couloirs de distribution, zones d‘attente et sani-
taires. En raison de sa forte inertie antisismique,
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a Brise-soleil en pierre calcaire.
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| Axonométrie du rez-de-chaussee. 8

il recoit également la distribution verticale des
fluides de I'immeuble.

Approche bioclimatique

Autour de ce noyau, dans la partie construite en char-
pente bois, sont disposés les plateaux de bureaux.
Placés en périphérie, tous bénéficient de lalumiere
naturelle. Afin de gérer ce flux lumineux, la peau de
Iimmeuble comprend sur toute sa surface des pan-
neaux modulaires, Habillant facade et toiture, ces
derniers intégrent des cadres aluminium bardés de
lames de méléze. Le cadre de ces lames orientables
est ouvrable afin de contrdler Fapport de jumiére
et d'utiliser les volets en guise de brise-soleil. Cette
peau a géométrie variable permet de réguler les
apports solaires de facon adéquate chaque saison,
tandis que la perception globale de la réalisation
par les passants varie avec elle. Le noyau massif en
béton armé apporte l'inertie thermigue nécessaire a
la régulation de la température intérieure. De méme,
les nombreux ouvrants des facades assurent la ven-
tilation naturelle et généreuse du batiment notam-
ment son rafraichissement la nuit (night cooling).
Les locaux sont chauffés a l'aide d'une Pac air/air,
tandis que des panneaux photovoltaiques fournissent
un appoint électrique.
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Intervenants

Maitrise d’ouvrage :

conseil général de V'isere, Grenoble
Architecte mandataire : Gilles Perraudin,
Perraudin Architecture

Economiste : Gec Rhone-Alpes

BET structure : Anglade Structures Bois
BET fluides : Thermibel

VRD : PVI

HQE : Hubert Pénicaud

Programme

Bureaux, services sociaux, amphithéatre, cuisines,
archives et lieux de détente

Cout total : 4ME HT

Surface : 2030m’

Calendrier

Etudes : 2010
Livraison : 2015
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Axonométrie d’un niveau de bureaux.

il recoit également la distribution verticale des
fluides de I'immeuble.

Approche bioclimatique

Autour de ce noyau, dans la partie construite en char-
pente bois, sont disposés les plateaux de bureaux.
Placés en périphérie, tous bénéficient de la lumiére
naturelle. Afin de gérer ce flux lumineux, la peau de
I'immeuble comprend sur toute sa surface des pan-
neaux modulaires. Habillant facade et toiture, ces
derniers intégrent des cadres aluminium bardés de
lames de méléze. Le cadre de ces lames orientables
est ouvrable afin de contrdler I'apport de lumiere
et d'utiliser les volets en guise de brise-soleil. Cette
peau & géométrie variable permet de réguler les
apports solaires de fagon adéquate chaque saison,
tandis que la perception globale de la réalisation
par les passants varie avec elle. Le noyau massif en
béton armé apporte I'inertie thermique nécessaire a
la régulation de la température intérieure. De méme,
les nombreux ouvrants des fagades assurent la ven-
tilation naturelle et généreuse du batiment notam-
ment son rafraichissement la nuit (night cooling).
Les locaux sont chauffés a I‘aide d’une Pac air/air,
tandis que des panneaux photovoltaiques fournissent
un appoint électrique.
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Intervenants

Maitrise d’'ouvrage :

conseil général de V'lsére, Grenoble
Architecte mandataire : Gilles Perraudin,
Perraudin Architecture

Economiste : Gec Rhéne-Alpes

BET structure : Anglade Structures Bois
BET fluides : Thermibel

VRD : PVI

HQE : Hubert Pénicaud

Programme

Bureaux, services sociaux, amphithéatre, cuisines,
archives et lieux de détente

Co(it total : AM€ HT

Surface : 2030m?

Calendrier

Etudes : 2010
Livraison : 2015
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Complice de longue date

de Gilles Perraudin, I’ingénieur
bois Jacques Anglade a concu
cette audacieuse structure qui
démontre la pertinence de
I'utilisation du bois dans les
constructions de grande hauteur.

Chartreuse est un projet mixte qui méle le

minéral, pierre calcaire et béton, au végétal,
le bois. Ce dernier enveloppe totalement I'impo-
sant noyau en béton armé qui contrevente la
construction pour ne laisser apparaitre que l'assise
en pierre du rez-de-chaussée. Cette richesse
de matériaux multiplie les types d‘interfaces.
Les relations entre le bois d'une part et le béton
et la pierre d'autre part sont traitées a l'aide de
ferrures de liaison. Celles-ci sont chevillées dans le
béton, tandis qu'elles sont maintenues en place par
des goujons dans la pierre calcaire. La charpente
bois est de type poteaux-poutres. Des panneaux
de bois lamellé-croisé KLH de 90 mm d’épaisseur
portés a l'aide de solives BM 200/270 mm ont été
mis en ceuvre pour I'exécution des planchers. Fixées
au noyau béton, elles sont reprises en facade a
I'aide de poteaux BM de méme section. Selon
le cas de figure, ces solives peuvent étre égale-
ment composites en comprenant deux sections
de bois 98/270 mm qui pincent un fer plat acier,
ou bien réalisées en BL-C 200/360 mm, comme

I-a Maison du Département de Voironnais-
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Charpente métallique en téte
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Interface structure bois/pierre.

dans I'amphithéatre, en raison d'une portée plus
importante. Les panneaux KLH soutiennent un
complexe de plancher classique qui comprend
un résilient de 30 mm et une chape flottante
armée de 70mm. En fagade, cette structure est
contreventée par des panneaux KLH de 90 mm
d’épaisseur disposés en allége. Traités M1, ils
sont visibles de {'intérieur. lls recoivent, du c6té
extérieur, un pare-vapeur puis une isolation en
laine minérale dont I’épaisseur varie en fonction
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Coupe transversale.

de I'exposition, ainsi qu'un pare-pluie de type
Stamisol. La terrasse technique est couverte par
une charpente métallique gui intégre des portiques
tridimensionnels composés de tubes 40 x 40 mm
en acier galvanisé sur lesquels repose la toiture.
Celle-ci est formée de chevrons en BM 200/250
et de panneaux Triply de 15mm qui accueillent
I’étanchéité. Les cadres métalliques, posés en
applique, servent de supports aux lattes de méleze
qui habillent le batiment.
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Interface structure bois/pierre.

dans I'amphithéatre, en raison d'une portée plus
importante. Les panneaux KLH soutiennent un
complexe de plancher classique qui comprend
un résilient de 30 mm et une chape flottante
armée de 70mm. En facade, cette structure est
contreventée par des panneaux KLH de 90 mm
d’épaisseur disposés en allege. Traités M1, ils
sont visibles de l'intérieur. lis recoivent, du c6té
extérieur, un pare-vapeur puis une isolation en
laine minérale dont I'épaisseur varie en fonction
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Coupe transversale.

de I'exposition, ainsi qu'un pare-pluie de type
Stamisol. La terrasse technigue est couverte par
une charpente métallique qui integre des portiques
tridimensionnels composés de tubes 40 x 40 mm
en acier galvanisé sur lesquels repose la toiture.
Celle-ci est formée de chevrons en BM 200/250
et de panneaux Triply de 15mm qui accueillent
I'étanchéité. Les cadres métalliques, posés en
applique, servent de supports aux lattes de méléze
qui habillent le b&dtiment.
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e chantier, situé en pleine ville, a impliqué

une gestion en flux tendu des éléments

de charpente bois. Les panneaux ossature
bois dit classiques ont été usinés et préassemblés
en atelier pour une pose rapide sur place. Les
éléments de la facade principale, moins standard,
ont été taillés par SDCC, en atelier également,
avec son centre d’'usinage a commande numé-
rigue. lls ont ensuite été assemblés un a un sur
site. Le levage des piéces a été réalisé a l'aide
d’une grue a tour mise en place par I'entreprise
en charge du gros ceuvre béton. Une nacelle
spécifique en bois a été concue par I'entreprise
pour le travail en facade. Fixée en applique sur

CHANTIER
BOIS

La Société Dauphinoise
Charpente Couverture (SDCC),
située a Varces-Alliéres-et-Risset
dans I'lsere, a eu la charge du lot
charpente bois de la Maison

du Département de Voironnais-
Chartreuse.
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a Allége en CLT.

a Etage achevé.

Entreprise

Fondateur et administrateur : Jean-Claude Mattio
Président : David Bosch

Date de création : 1981

Effectif : 50 personnes

Equipement :

centre d'usinage a commande numérique
www.sdcc.fr

e
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a Grue a tour du gros ceuvre béton.

celle-ci, elle a permis notamment d‘installer,
c6té extérieur, l'isolant et le pare-pluie qui pro-
tége les alleges en CLT de KLH. Une attention
particuliere a été portée a la pose des éléments
en interface avec la pierre calcaire, revétement
fini qu’il ne fallait pas endommager.

Le cahier a été réalisé par Bastien Lechevalier,

architecte DPLG
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Facade d'un immeuble
de bureaux a Lyon, 5on
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Bardages oIS

en quéte dexcellence

La forte progression que le bardage
en bois naturel a connue durant

ces vingt derniéres années semble
s’essouffler. Un constat qui pousse les
professionnels du secteur & mettre
en place de nouvelles stratégies de
reconquéte du marché. Explications.

en France 2015 » estime le marché global de
bardages - tous matériaux confondus — a
30 millions de meétres carrés avec une projection
de +1 & +3 jusqu’a 2019. Le bardage en bois repré-

I— 'étude MSI « Marché des systémes de bardages
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sente entre 21 et 22 %, a projection stable pour
la méme période. En réalité, la part de marché du
bois est plutdt en train de décliner [égerement.
Si la situation ne semble pas encore alarmante,
Pierre Gautron, président de l'association Le
Commerce du bois (LCB) et dirigeant du groupe
ISB, n'hésite pas a mettre les professionnels en
garde contre les dangers de |'attentisme. « Cela
bouge autour de nous, martelait-il le 9 juin dernier
lors de I'assemblée générale de LCB. Le bardage
bois est en baisse, alors que les autres matériaux
— acier, métal, fibres-ciment, céramique... ~sont
en train de progresser. Qui auraitcru il y a dixans
que l'acier serait le matériau le plus tendance dans
les vétures ? Et, aujourd’hui, c'est un industriel
de I'acier qui enregistre depuis cinq ans la plus




